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FUMEX SFC fUr Festfrequenz

Allgemeines

Dieses Handbuch bietet eine schnelle Hilfe zur einfachen
Programmierung des Frequenzumrichters fUr eine Fest-
frequenz und sollte nicht als komplette Betriebsanleitung
betrachtet werden. Fir eine vollstandige Information nutzen
Sie bitte der mit dem Produkt gelieferten Betriebsanleitung.

Funktion

Die gesamte Programmierung erfolgt mit den Tasten auf
der Vorderseite, siehe Abb. 1. Der Multifunktionsdrehknopf
(Jog Dial, 1) dient zum Navigieren in den MenuUs und zum
Auswahlen oder Bestatigen von Informationen. Die ESC-
Taste (2) beendet einen Menu-/Parameterpunkt und I6scht
einen Wert oder stellt diesen wieder her. Die Frontplatte
wird mit einem Knopfdruck gedffnet (3).

Value

Unit

Abb. 1

Parameterauswahl

5Fr 1 blinken
A+ (Speichern)
Abb. 2
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Elektrische Verdrahtung

Das Versorgungskabel ist mit der Klemme (6) verbunden,
siehe Abb. 3. Das Versorgungskabel des Ventilatormotor
ist an die Klemme (7) angeschlossen. Das Startsignal wird
an der Klemme (8) zwischen DI1 und +24 verdrahtet.

r—u

v | wt fcou a2 | w3 |con T

0]

R/L1

[ P8 M Po WPA/+MPC/ HUITIRVIT2

* Bei einphasiger Versorgung sind die Klemmen mit R/L1
und S/L2/N gekennzeichnet.

Bei dreiphasiger Versorgung sind die Klemmen mit
R/L1, S/L2/N und T/L3 gekennzeichnet.
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FUMEX SFC fUr Festfrequenz

Programmierung

Alle Parameter sind gemal3 der Programmieranleitung zu Hinweis! Die grinen Parameter kénnen zur Optimierung
programmieren, siehe Seite 3. Der Ablauf hat von oben nach des aktuellen Systems geandert werden. Die roten

unten zu erfolgen. Wahrend der Programmierung darf der Parameter sind am Motor vorzufinden. Der blaue Parameter
Ventilator kein Startsignal empfangen. Dies bedeutet, dass "L 5P" zeigt die ausgewahlte Frequenz (15-50 Hz).

DI1 und +24 (8) nicht angeschlossen werden kénnen.
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Menii =) o Funktion S < w = <=
ConF FULL = Zugriff auf die Konfiguration - -
drl - CEE = Variables Drenmoment S5td UFs
5111 = EFr Motorfrequenz (Hz) 50 Variiert
51 17- = a5 Nennspannung des Motors (V) = Variiert
5111- = Fr§ Nennfrequenz des Motors (Hz) 500 Variiert
51 11- = nlr Nennstrom des Motors (A) = Variiert
51 11- = n5F Nenndrehzahl des Motors (U/Min) 4o Variiert
5111- = ACLC Beschleunigung (s) a0 50
S - = dEL Abbremsung (s) a0 50
5 n- = LSF Mindestfrequenz (Hz), Hinweis! Nicht unter 15 o 150-500
S 0- = HSF Hochstfrequenz (Hz) 500 500
g1 0- = [ EH Thermischer Motorschutz (A) = Motorstrom = Variiert
drl - ()55 = NPt Motorparameterauswahl nPr CO5
drl - A54Y- co Cos Phi des Motors = Variiert
drl - = S5Fr Schaltfrequenz (kHz)** 4o 16
_0- o ELCE Zweipolig Ernm LEL
Fln- SEE- SEE Abschaltform StE n5E
FlLlE= [FlL = FLr Sanfter Neustart nl HES

** Nur zu andern, wenn ungewodhnliche Gerausche vom Motor zu hdren sind.

Standard-Reset

Bei der Ruckstellung auf die Werkseinstellungen ist wie
folgt vorzugehen:

Wenn das Display nicht - d4 anzeigt, ist ESC zu drucken,
bis rd4 erscheint. Im MenU LanF den Parameter FL5-
auswahlen. Den Wertvon FL5! in fr4- andern und mit
ENT bestatigen. ALL .. durch Dricken von ENT in ALL"!
andern. Im Menu mit ESC einen Schritt zurtickgehen und
von Fr4- auf 6F5 wechseln. ENT betatigen und nfJ durch
5 Sekunden lange Betatigung von ENT in 4£5 andern.

Der Frequenzumrichter hat nun die urspringlichen
Werkseinstellungen und ist wieder programmierbereit.
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Fehlersuche

Die Fehlerbehebung bei eingeschalteter Informationen, die es einfacher machen, aufgetretene
Stromversorgung sollte nur von einem offiziell und leicht zu I6sende Probleme zu identifizieren, sind dem
zugelassenen Elektriker durchgefthrt werden. Leitfaden zur Fehlerbehebung zu entnehmen. Fehler

sollten immer zuerst Uber die Fehlersuche geldst werden,
bevor zu Fumex Kontakt aufgenommen wird.

LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

Symtom Wahrscheinliche Ursache Empfohlene MaBnahme
DI1 und +24 sind angeschlossen. Anschluss trennen.
1. Programmierfehler. Die Parameter sind nicht in der richtigen Die Parameter gemdR Programmieranleitung
Reihenfolge programmiert. von oben nach unten programmieren.

Die Verdrahtung entspricht nicht

dem Schaltplan, Die Verdrahtung Uberprufen.

2. Das System funktioniert nicht.

3. Leistungsabfall des Ventilator. Falsche Drehrichtung des Ventilator. Drehrichtung Uberprifen.
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