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FUMEX SFC fur Drehschalter

Allgemeines

Dieses Handbuch bietet schnelle Hilfe bei der einfachen
Programmierung des Frequenzumrichters zusammen mit
dem Drehschalter SFC VSS und darf nicht als vollstandiges
Produkthandbuch angesehen werden.

Funktion

Die gesamte Programmierung erfolgt mit den Tasten auf
der Vorderseite, siehe Abb. 1. Der Multifunktionsdrehknopf
(Jog Dial, 1) dient zum Navigieren in den Menus und zum
Auswahlen oder Bestatigen von Informationen. Die ESC-
Taste (2) beendet einen Menu-/Parameterpunkt und 16scht
einen Wert oder stellt diesen wieder her. Die Frontplatte
wird mit einem Knopfdruck gedffnet (3).
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Abb. 1

Parameterauswahl
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Elektrische Verdrahtung

Das Versorgungskabel ist mit der Klemme (6) verbunden,
siehe Abb. 3. Das Versorgungskabel des Liftermotors ist
an die Klemme (7) angeschlossen. Das Startsignal wird an
der Klemme (8) zwischen DI1, DI3 und +24 verdrahtet.
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* Bei einphasiger Versorgung sind die Klemmen mit R/L1 und
S/L2/N gekennzeichnet.
Bei dreiphasiger Versorgung sind die Klemmen mit R/L1,
S/L2/N und T/L3 gekennzeichnet.
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FUMEX SFC fur Drehschalter

Programmierung

Alle Parameter sind gemal3 der Programmieranleitung zu Hinweis! Die grinen Parameter kénnen zur Optimierung
programmieren, siehe Seite 3. Der Ablauf hat von oben nach des aktuellen Systems geandert werden. Die roten

unten zu erfolgen. Wahrend der Programmierung darf der Parameter sind am Motor vorzufinden. Der blaue Parameter
Ventilator kein Startsignal empfangen. Dies bedeutet, dass "L 5P" zeigt die niedrigste Frequenz gewahlt (Schritt 1) und der
DI1, DI3 und +24 (8) nicht angeschlossen werden kénnen. Parameter "5P2" die maximale Frequenz gewahlt(Schritt 2).
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Menii =) o Funktion = WS <=
ConF FULL = Zugriff auf die Konfiguration - -
drl - CEE = Variables Drehmoment S5td LFY
510- - bFr Motorfrequenz (Hz) 50 Variiert
5 n- = a5 Nennspannung des Motors (V) = Variiert
510- - Frs Nennfrequenz des Motors (Hz) 500 Variiert
- = nlr Nennstrom des Motors (A) = Variiert
510- - n5F Nenndrehzah! des Motors (U/Min) 400 Variiert
5 = - iCC Beschleunigung (s) a0 =1
5 n- = eIs(E Abbremsung (s) i 50
S5 0- = LSF Mindestfrequenz (Hz), Hinweis! Nicht unter 15 o 150-500
510- = H5F Hochstfrequenz (Hz) 500 00
- = [ EH Thermischer Motorschutz (A) = Motorstrom = Variiert
Fln- P55 = P52 Aktivierung des logischen Eingangs LI3 = Klemme DI3 ntl L:
(7l = P55 = 5P2 Voreingestellte Geschwindigkeit, Hinweis! Nicht unter £ 5P oo Hoo
drl - ()55 = NP Motorparameterauswahl nPr cos
drl - A5Y- co Cos Phi des Motors = Variiert
drl - = S5Fr Schaltfrequenz (kHz)** yo 16
I.0- - CE Zweipolig Ern LEL
Flln- SEE- Slele Abschaltform SEE nSE
FlLls= [FllF= [Fllp Sanfter Neustart nl HES

** Nur zu andern, wenn ungewdhnliche Gerdusche vom Motor zu héren sind.

Standard-Reset

Bei der Ruckstellung auf die Werkseinstellungen ist wie
folgt vorzugehen:

Wenn das Display nicht -d4 anzeigt, ist ESC zu dricken,
bis 44 erscheint. Im Menu [onF den Parameter FL5-
auswahlen. Den Wertvon FL5! in Fr4- andern und mit
ENT bestatigen. ALL . durch Dricken von ENT in ALL "
andern. Im Menu mit ESC einen Schritt zuruckgehen und
von Fr4- auf 6F5 wechseln. ENT betatigen und nJ durch
5 Sekunden lange Betatigung von ENT in 4£5 andern.

Der Frequenzumrichter hat nun die urspringlichen
Werkseinstellungen und ist wieder programmierbereit.
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Fehlersuche

Die Fehlerbehebung bei eingeschalteter Informationen, die es einfacher machen, aufgetretene
Stromversorgung sollte nur von einem offiziell und leicht zu I6sende Probleme zu identifizieren, sind dem
zugelassenen Elektriker durchgefthrt werden. Leitfaden zur Fehlerbehebung zu entnehmen. Fehler

sollten immer zuerst Uber die Fehlersuche geldst werden,
bevor zu Fumex Kontakt aufgenommen wird.

LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

Symptom Wahrscheinliche Ursache Empfohlene MaBnahme
DI1 und +24 sind angeschlossen. Anschluss trennen.
1. Programmierfehler. 4 o L
g Die Parameter sind nicht in der richtigen Die Parameter gemaR Programmieranleitung
Reihenfolge programmiert. von oben nach unten programmieren.

Die Verdrahtung entspricht nicht

T - Die Verdrahtung Uberprufen.

2. Das System funktioniert nicht.

3. Leistungsabfall des Ventilator. Falsche Drehrichtung des Ventilator. Drehrichtung tberprifen.
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